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通気軒面戸　クシ面戸

製品仕様
外形寸法：幅77mm×長さ1,000mm
材　質：PVC（ポリ塩化ビニル）
カラー：ブラック

サ イ ズコード 材　　質 仕　　上クシ面戸

袖（ケラバ部）　施工例

寸法図

・野地面換気の軒先用部材として、
　軒先から必要な空気を取り込み
　ます。
・谷部にてカットした瓦のすきま
　からのすずめやコウモリなど
　小型の鳥侵入を防止します。
・鳥が巣をつくるのを防止します。
・ケラバ（妻側）部役物間すき間
　から鳥の侵入を防止します。

軒先の通気性を保ち、軒先の通気性を保ち、
同時に鳥や虫などの同時に鳥や虫などの
小動物進入を防ぎます。小動物進入を防ぎます。

軒先の通気性を保ち、
同時に鳥や虫などの
小動物進入を防ぎます。

袖（ケラバ）部の若干の隙間から、雀が侵入することがあります。
この袖（ケラバ）部に巣が出来ると雨を止水し、漏水するケース
があります。

谷部　施工例

谷部では、Ｒ形状（Ｊ形、Ｓ形、波形）の屋根材では、コウモリ
や雀が侵入することがあります。袖部と同様に、巣が出来ると雨
を止水し、漏水するケースがあります。

幅77㎜×長さ1,000㎜8090001 PVC（ポリ塩化ビニル） ブラック


	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130



