
弊社でご提案可能な設置方法をご紹介いたします。

注1. 金具強度は個別検討させていただきますが、躯体や屋根強度についてはお客様にてご確認下さい。
注1. 太陽光設備を設置設置することによって、屋根の陥没など危険が生じる恐れのある場合、設置不可とさせていただきます。
※ 設置条件によっては設置不可となる場合もございます。

スワロー工業㈱でご提案可能な"太陽光 設置方法"のご紹介

横葺・段葺・石付板金（嵌合） ○ △ ×

石付板金（ビス止め） ● △ ×

縦葺（嵌合式・立平葺） ○ ○ ●

瓦棒葺（心木無し） ○ ○ ●

瓦棒葺（心木有り） ● × ×

ハゼ式折版 ○ ○ ●

重ね式折版 ○ ○ ●

嵌合折版（角型・丸型） ○ ○ ●

金属瓦 ● △ ×

大波・小波鉄板 ● × ×

和瓦 ● △ ×

洋瓦 ● △ ×

平板瓦 ● △ ×

化粧スレート ● △ ×

アスファルトシングル ● △ ×

大波・小波スレート ● × ×

陸屋根（RC） ● ● ●

無落雪屋根向け架台 △ ● ●

豪雪地域向け架台(縦桟設置) △ △ △

野立て架台 ● ●

壁面設置 ○ ○ ×

金属

○：自社品、●：仕入品（都度設計）、△：要検討、×：不可

野立て・壁面

非金属

豪雪地域（注1）

傾斜架台（多段傾斜型）傾斜架台（パネル独立型）屋根なり設置（0度架台）


