
モジュール適合表一覧：東芝 2023年 4月版
※本適合表は参考資料としてご使用ください。
※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式 押え金具 長辺 短辺 厚み パネル平米
TA60P 275 WA/E H35 1650 991 35 1.70㎡
TA60E 305 WB/E H35 1650 990 35 1.70㎡
TA60E 310 WB/E H35 1650 990 35 1.70㎡
TA60E 335 WA/H H35 1689 996 35 1.70㎡
TGX-310PM-WHT-J H35 1650 990 35 1.70㎡

TA60M 250 WA/J H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60M 250 WA/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60M 260 WA/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 260 WB/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 265 WA/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 265 WB/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 275 WB/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 280 WB/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60M 285 WB/E H40 1650 990 40 1.70㎡
TA60P 250 WA/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60P 255 WA/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60P 260 WB/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60P 265 WB/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60R 265 WA/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TA60R 270 WA/E H40 1650 991 40 1.70㎡
TGX-255PM-WHT-J H40 1650 992 40 1.70㎡
TGX-280PM-WHT-J H40 1650 990 40 1.70㎡
TML-270M-WHT-J H40 1480 1000 40 1.55㎡
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モジュール型式 押え金具 長辺 短辺 厚み パネル平米
LPM-200S-BLK-J H45 1318 983 46 1.30㎡
LPV-125V-BLK-J H45 838 983 46 1.00㎡
LPV-175V-BLK-J H45 1154 983 46 1.20㎡
LPV-200E-BLK-J H45 1318 983 46 1.30㎡
LPV-200V-BLK-J H45 1318 983 46 1.30㎡
SPR-125NE-WHT-J H45 798 798 46 1.00㎡
SPR-210N-WHT-J H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-240NE-WHT-J H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-250NE-WHT-J H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-253NX-WHT-J H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-E20-250 H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-X21-265 H45 1559 798 46 1.30㎡
SPR-X21-345 H45 1559 1046 46 1.70㎡
SPR-X22-360 H45 1559 1046 46 1.70㎡
TJM-240PP-WHT-J H45 1318 983 46 1.30㎡
TMX-205P-WHT-J H45 1318 983 46 1.30㎡
TA72M 335 WB/E H45 1650 992 45 1.70㎡
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