
平成 31 年 2 月 18 日 

お取引先様 各位 

 

  

新潟県燕市小関 657 番地 

TEL：0256-63-6031 

 FAX：0256-63-6053 

 

 

ＰＦ折版架台 一般販売再開のお知らせ 
 

 

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。昨年１０月１日に経済産業省から公布施行されました電気設備の技術

基準の解釈改定により、ＰＦ折版架台の積算及び一般販売を見合わせておりましたが、この

度、施工区分表の準備ができましたので、ＰＦ折版架台の積算及び一般販売を再開する運び

になりましたのでご案内いたします。 

敬具 

 

記 

 

【１】積算及び一般販売再開商品 

■ Ｄ－ＳＷＡＴ ＰＦ折版 Ａ・Ｂ・Ｃ 

■ ＳＫ架台 ＰＦ折版 Ａ・Ｂ・Ｃ 

■ ＳＷＡＬＬＯＷ－ＰＶ ＰＦ折版 Ａ・Ｂ・Ｃ 

 

【２】施工区分について 

■ 別紙資料をご参照下さい。 

 

【３】その他 

■ 設置基準書内への正式追加は２０１９年４月を予定しております。 

■ 正式追加までモジュールサイズ 1.67 ㎡以下のサイズは添付資料での一律運用となりま 

す。 

■ モジュールサイズ 1.67 ㎡以上のモジュールの場合別途検討となりますので営業担当に 

ご相談ください。 

 

以上 

 



ＰＦ折版Ａ･Ｂ･Ｃ 基準風速︓30～34ｍ/s以下の地域

D-SWAT
積雪・勾配・風速に対する施工区分表
※下表の施工区分から外せる箇所につきましては、すべて設置基準外となります。

ＰＦ折版Ａ･Ｂ･Ｃ 基準風速︓36～38ｍ/s以下の地域

・地表面粗度区分Ⅲ
・建物高さ10ｍ以下
・モジュール1.67㎡以下

設置条件



SKフレーム
積雪・勾配に対する施工区分表

嵌合折版Ａ･Ｂ , ＰＦ折版Ａ･Ｂ･Ｃ

※下表の施工区分から外れる箇所につきましては、すべて設置基準外となります。

・地表面粗度区分Ⅲ
・設置高さ10ｍ以下
・モジュール1.67㎡以下

設置条件

（Ⅰ）※1

※1　直交傾斜で施工する際、屋根ピッチによっては強化施工（Ⅰ）で施工できない場合があります。
　　  その際は、強化施工（Ⅱ）での施工区分となります。（下図を参照）

強化施工（Ⅰ）

強化施工（Ⅱ）

太陽電池モジュール1枚あたりの施工区分




